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Eurostop CsapózárakDN 150-2000 mm, PN 10, 16 és 25 Bar

TARTALOMJEGYZÉK

A karimás EUROSTOP csapózárak választéka elérhető 
DN150 - DN2000 mm átmérőkben és PN 10, 16 és 25 bar 
névleges nyomásfokozatban. A szelepeket arra tervezték, 
hogy elzárják a folyadék áramlását a következő helyeken:

• ivóvıź hálózatokban és vıźtisztıt́ó-, vıźmű telepeken,
• szűrt és újrahasznosıt́ott vıź szállıt́ása,
• öntözővıź elosztó hálózatok,
•  szivattyútelepek és vízierőművek,
• atomerőművek, tűzivíz hálózatok és tározók.

Az EUROSTOP csapózárak termékválasztéka használható 
felszıńi létesıt́ményekben szabadon beépıt́ve, aknában és 
földbe temetett rendszerekben. Tartalmazza a működéshez 
szükséges kiegészıt́ők, áttételek és meghajtók teljes 
választékát.

EUROSTOP szelepeket az amerikai kontinensen, Közel-
Keleten és Európa-szerte alkalmazzák. A tartósságuk, 
minőségük és megbıźhatóságuk alapján jogosan 
szereztek világszerte hıŕnevet maguknak.

Az évszázados tapasztalatával a 
Saint-Gobain PAM a világ egyik 
legnagyobb öntöttvas előállı́tója és 
nemzetközileg elismert szakértője 
a gömbgrafitos öntöttvas ter-
mékek gyártásának, amelyet a 
kezdetektől fogva fejleszt. A Saint-
Gobain PAM átfogó 
termékválasztékot biztosı́t az 
ivóvı́z-, és csatornahálózati rend-
szerekhez, teljes körű és 
megbı́zható megoldásokat kı́nál 
minden elvárásnak és 
követelménynek megfelelően.

A K + F központból származó Saint-
Gobain PAM termékek 
folyamatosan piacvezető pozı́-
cióban vannak, hiszen a kutatásra 
épülő innováció eredménye-képpen 
minden érintett szakember, akinek 
fontos a vezetékhálózata minősége 
és a tartóssága, az egyszerű 
telepı́thetőség és a minimális 
karbantartás, a PAM termékeit 
választja.

A Saint-Gobain csoporthoz tartozó 
olaszországi Lavis-i üzem több mint 
75 éve gyártja a különböző 
vıźiközmű beruházásokhoz szük-
séges szelepeket és szerelőidomokat 
(karmantyúk és szerelési 
közdarabok). A jól képzett, odaadó 
személyzet és a környezetvédelmi 
intézkedések lehetővé tették, hogy a 
gyár megszerezze az ISO 9001-2008 
és ISO 14001-2004 tanúsıt́ványokat, 
valamint a megfelel számos ország 
nemzeti minőségbiztosıt́ási 
szabványának.

Köszönhetően a kiterjedt keres-
kedelmi és értékesıt́ési hálózatnak 
világszerte a Saint-Gobain PAM 
gyors reagálás és a legjobb 
szolgáltatást garantálja minden 
ügyfele számára.

A Saint-Gobain PAM világszerte 
technikai támogatást biztosıt́ a 
beruházások minden szakaszában a 
műszaki szakemberek és a helyi 
műszaki-értékesıt́ési irodák révén. 
A cég honlapján: www.pamline.com 
folyamatosan elérhetőek az infor-
mációk és rendelkezésre áll a  
"24/7" segítség .

Az EUROSTOP csapózár több mint 
30 éves tapasztalattal eredménye, 
melynek során a gyár számos 
újıt́ást alkalmazott mind a 
tervezésben és a kialakıt́ásban, 
valamint az új anyagok és 
bevonatok területén. Ez a 
kiemelkedő műszaki teljesıt́ményű 
szelep garantálja a tartós 
működést, egyszerű beépıt́-
hetőséget és a karbantartás mentes 
működtetést, azzal együtt, hogy 
teljes mértékben megfelel a 
higiéniai előıŕásoknak.

A Saint-Gobain PAM teljes körű 
megoldásai tökéletesen alkalmaz-
hatók és  megfelelnek az ügyfelek 
elvárásainak. 
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Eurostop CsapózárakDN 150-2000 mm, PN 10, 16 és 25 Bar

MŰSZAKI TELJESÍTMÉNY

OPTIMALIZÁLT SZELEPTÁNYÉR PROFIL csökkenti a nyomásveszteséget.

A záró tányér véges-elem elemzéses tervezése minimális 
áramlási ellenállást nyújt 90°-os pozícióba fordított 
állapotban, így biztosítva minimális nyomásveszteséget, 
miközben a tányér kiváló mechanikai tulajdonságait 
megtartották.

A TENGELYEK VÉDELME

A tányér modern hidrodinamikai kialakıt́ása 
megakadályozza a vıźkőlerakódást - megóvja a tengelyek 
külső részét – és ezzel megnöveli a EUROSTOP szelepek 
tartósságát.

KÉTIRÁNYÚ KIALAKÍTÁS

A csapózárat úgy tervezték, gyártották és tesztelték, hogy 
működjön mindkét irányú folyadékáramlás esetén.  A tö-
mıt́és lehetővé teszi mindkét áramlási irányból a szivárgás-
mentes, tömör zárást.

ELŐNYÖK 
MIÉRT kell csapózárat választani? 
Csapózárakat azért használják, mert:

• Kis beépıt́ési magasságuk lehetővé teszik a minimális
mélységgel rendelkező területeken a telepıt́és.

• Egyszerű hálózati működtetés, a rendkıv́ül megbıźható negyed-
fordulatos áttétel és hajtómű mechanizmusának köszönhetően.

• Lehetőség van biztonsági szelepként használni a hálózatokban.
• Tömörzárás, tökéletesen vízzáró zárt helyzetben.
• Az optimális kialakítás alacsony karbantartási igényt és

tökéletes megbízhatóságot eredményez.

MIÉRT AZ EUROSTOP PAM CSAPÓZÁR?

A karimák közötti hossz 14-es típusú

• Védi a tányért a külső behatások ellen a szállıt́ás és a
telepıt́és során.

• Egyszerű beszerelni a hálózatba

Kettős excentricitás 

• Csökkenti a rugalmas tömıt́és elhasználódását, mivel
biztosıt́ja a tömıt́és szelepfészektől (üléktől) történő
azonnali elemelkedését a nyitás kezdetétől.

• Teljesen nyitott helyzetben alacsony nyomásveszteséget biztosít
azáltal, hogy a szeleptányér a fő áramlási zónán kıv́ülre került.

• A szeleptányér zárásához kisebb nyomaték szükséges, ez
a tömítés és az egyéb elemek kisebb kopását és hosszabb
élettartamát eredményezi.

Előnyök

	 	
	
	

- A tengely és a szeleptányér robusztus kapcsolata sokkal megbízhatóbb és
  szilárdabb.
- Lehetőség van a tömıt́és cseréjére a szeleptányér eltávolıt́ása nélkül.
- Tökéletesen szivárgásmentes kialakítás, mivel a tömítés és a tengely között nincs
   metszéspont.
- Nyitott pozícióban minimális nyomásveszteség.

	
	 	
	 	

- Kisebb a szükséges működtetési nyomaték.
- A tömítés szerelése, cseréje könnyebb.
- Csökkenti súrlódást a tömítés és szelepfészek között, már a szelep
  nyitásának pillanatától.	

Excentricitással

Excentricitás nélkül

E1

E
2

szeleptányér tengely 	

Csőtengely

www.pamline.com - www.pamline.fr Edition 2011

E 1

E 2

E1: az elsődleges excentricitás
E2: másodlagos excentricitás
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Eurostop CsapózárakDN 150-2000 mm, PN 10, 16 és 25 Bar

MŰSZAKI TELJESÍTMÉNY

Minőség
A bevonat minőségét minden gyártási szériában ellenőr-
zik, hogy meggyőződjenek a következő kritériumoknak 
való megfelelésről:

• Vastagság, ultrahangos mérés.
• Porozitás (elektromos átütés vizsgálat) mérés.
• 	A polimerizáció ellenőrzése, térhálósodási vizsgálat
• 	Ütésállóság acélgolyóval végzett vizsgálat.
• 	Tapadási vizsgálat.

AUTOMATIKUS TÖMÍTÉS
Az automatikus tömıt́és mellett egy minimális rés marad  
szabadon a fészekben, ezáltal a tömıt́ésre ható folyadék 
nyomás növeli a tömıt́ő hatást. I�gy a csapózár zárt 
állapotban biztosıt́ja a tökéletes, szivárgásmentes 
tömıt́ettséget. Nyomás nélküli, zárt állapotban a tömıt́és és a 
szelepfészek közötti érintkezési felület a lehető legkisebb.

Ez a kialakítás biztosítja:
• a tömítés hosszabb élettartamát, tartósságát, mivel 

csökkenti a tömítés kopását
• 	a  megnövelt a tömıt́ő felületet,
• 	könnyű zárást, mivel csökkenti a működtetési nyomatékot,
• 	a stabil és egyenletes nyomatékot.

Az automatikus tömıt́és autokláv tömıt́ési elven működik: 
minél nagyobb belső folyadéknyomás annál nagyobb a 
tömıt́ettség a folyadék áramlási irányától függetlenül (két 
irányúság).
Az automatikus tömítés, a kisebb mechanikai igénybevétel 
miatt, hosszabb ideig megtartja elasztikus tulajdonságait.

A csapózárak zárása során az automatikus tömítés 
rugalmasan deformációja csökkenti a záráshoz szükséges 
nyomatékot.

A tömıt́és, mivel beszerelésnél nem szükséges illeszteni, 
rendkıv́ül egyszerű karbantartás kıńál (pl. idegen tárgy 
miatt a tömıt́és megsérül), a tömıt́őgyűrű cseréje 
egyszerű. 

Eljárás
A ház és a szeleptányér szemcseszórásos tisztıt́ása és 
előmelegıt́ése (180 ° C hőmérsékletre).
Elektrosztatikus szórással felhordott por epoxi bevonat, 
minimális 250 mikron vastagságban. A forró felületen az 
epoxi por megolvad és polimerizálódik, ıǵy biztosıt́va 
folyamatos egybefüggő bevonatréteget a felület 100%-án.
Minden alkatrészt bevonattal látnak el az összeszerelést 
megelőzően. 

Előnyös teljesıt́mények

• Egységes bevonat az összes alkotórész minden pontján 
(belső, külső, sarkok, élek stb.)

• Porozitás mentesség, az agresszív vízzel szembeni be-
 vizsgált, megerősıt́ett védelem.

• 	Nagy ütésállóság.
• 	Fokozott ellenállás a talaj korróziós hatásának fölbe te-
 metett alkalmazásokban
• 	Maximális tapadás.
•	A folyadékkal érintkező felület optimális minősége meg-
  akadályozza a kopást és megelőzi vıźkőlerakódásból
  eredő  problémákat.

EPOXI BEVONAT MINIMUM 250 µm
A talaj és a szállıt́ott folyadékok által okozott korrózió 
elleni hatékony védelem érdekében az EUROSTOP 
csapózárak teljes felülete DN150 - DN2000 mm 
átmérőtartományban epoxi bevonattal rendelkezik.

www.pamline.com - www.pamline.fr Edition 2011

Megfelelőség
Az epoxi bevonat rendelkezik a vezető európai minősıt́ő 
intézetei által kiadott ivóvıź minőségi higiéniai engedély-
ekkel: DICHeP (Olaszország), IPL (Franciaország), KIWA 
(Hollandia), KTW (Németország) WRAS (Egyesült 
Királyság) és A� NTSZ.	

A kép a DN>1000 
csapózárakra vonatkozik 

Az automatikus tömítés össze-
nyomódása víznyomás hatására 

Víz

P

Víz

P
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MINŐSÉG ÉS MEGFELELÉS A SZABVÁNYOKNAKMINŐSÉG ÉS MEGFELELÉS A SZABVÁNYOKNAK
ISO 9000 : 2008 MINO� SE� GIRA� NYI�TA� SI TANU� SI�TVA� NY

A vállalati politikával összhangban a Saint Gobain Lavis-i 
gyára rendelkezik a kiváló minőség garantálására 
vonatkozó (Olaszország) és a Bureau Veritas által kiadott 
Tanúsıt́vánnyal, (tanúsıt́vány száma 6001054) : 
''csővezetéki szerelvények, zárak, szelepek és 
csatornaöntvények tervezési, gyártási és forgalomba 
hozatali eljárásáról".

TERMÉK TANÚSÍTVÁNY

Eurostop termékcsalád rendelkezik a Bureau Veritas 
Certification által kiadott az EN1074-1 és
EN 1074-2:2000 szabvány szerinti 220/004 számú 
termék megfelelőségi tanúsıt́vánnyal, amely garantálja, 
hogy a csapózárak DN150-DN2000 átmérőkben és 
PN10-16-25 bar névleges nyomásban megfelelnek az 
összes vonatkozó követelménynek.

8 9

Eurostop CsapózárakDN 150-2000 mm, PN 10, 16 és 25 Bar
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TERME� K MEGFELELO� SE� G
EN 1563 
EN 593
EN 1074 - 1 és 2 : 2000

ISO 5752, EN 558-1 
EN 1092-2, ISO 7005-2
EN ISO 5211
EN ISO 5210 
EN 12570
Teljesıt́mény az 	EN14901 szabványnak megfelelően 
EN 1074-1, EN 12266-1
EN 60529

Gömbgrafitos öntöttvas	
Tervezés és gyártás folyamata 
Megfelelőség a tervezett alkalmazásnak 
Méretek

- Karimák közötti hossz (típus 14)
- Karimák kialakítása
-A csapózár / áttétel csatlakozása
-A motoros meghajtás / hajtómű csatlakozása
-A működtető eszközök kialakıt́ása

Bevonat
Szivárgásmentességi vizsgálat
A áttétel és a hajtómű vıźállósági vizsgálata

EGYEDI SZIVÁRGÁSMENTESSÉGI és 
MECHANIKAI ELLENÁLLÁSI VIZSGÁLATOK

Megfelelően EN 1074-1 és 2: 2000 szabvány előıŕásainak minden 
egyes EUROSTOP csapózáron szivárgásmentességi, tömörzárási 
vizsgálatot végeznek. A vizsgálatokat hidraulikus próbapadon 
végzik az olaszországi a Lavis-i üzemben.

Szeleptányér 
A szeleptányért zárt pozícióban vizsgálják a 1,1 x PFA értékén 
víznyomás alatt (PFA: Megengedett üzemi nyomás). 
Elfogadási érték: Szivárgás nem lehet.

Ház

Nyitott állapotú szeleptányérral és tömített karimákkal a szelepet 
1,5 x PFA vagy a PEA víznyomás értéken vizsgálják a (PEA: 
Megengedett próbanyomás). Szivárgás nem megengedett.

Kutatás és fejlesztés

Saint-Gobain PAM két K + F laboratóriummal rendelkezik - 
Franciaországban (Pont-à-Mousson) és Olaszországban (Lavis) -, 
ahol folyamatosan megújıt́ják, fejlesztik a termékek kialakıt́ását, és 
dolgoznak a termékválaszték bővıt́ésén.

Jelölés 

Minden csapózárat az EN - 19 szabvány előıŕásai szerint azonosıt́anak.

Azonosítás

JELÖLÉSEK AZ 
ÖNTVÉNY 

HÁZON

• Névleges átmérő  
mm	(DN)

• Névleges nyomás 
bar	(PN)

• Az anyag típusa 
(ISO	1083):	GS	500-7

• Referencia szám
• Gyártás dátuma
• A gyártó logója

JELÖLÉSEK A 
SZELEPTÁNYÉRON 

• Névleges átmérő  
mm	(DN)

• Névleges nyomás 
bar	(PN)

• Az anyag típusa 
(ISO	1083):	GS	500-7

• Gyártás dátuma
• A gyártó logója

CÍMKE

• Névleges átmérő  
mm	(DN)

• Névleges nyomás 
bar	(PN)

• Zárás iránya
• Referencia szám
• Gyártás dátuma	:

hó / év
• Tétel szám
• A gyártó logója
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Az EUROSTOP csapózárak kiváló mechanikai tulajdonságait a kitűnő 
minőségű anyagok felhasználása garantálja, úgymint a korrózióval szembeni 
fokozott ellenállást és a kompatibilitást az ivóvıźzel.

Saint-Gobain	PAM	 mindig elérhető, hogy egyeztessen alternatıv́ megoldásokról és megfelelő anyagokról.

ANYAGOK

Minden anyag különös tekintettel azokra, 
amelyek kapcsolatba kerülnek az emberi 
fogyasztásra szánt  vıźzel, úgy lettek 
kiválasztva, hogy ne befolyásolják az ivóvıź 
jellemzőit. A termékek és összetevőik 
megfelelnek az ivóvıźellátás követelményeinek.

A Saint-Gobain PAM rendelkezik a főbb európai 
szervezetek és akkreditált laboratóriumok által 
kiadott ivóvıź rendelkezésekkel összhangban 
álló megfelelőségi tanúsıt́ványokkal: IPL 
(Franciaország), WRAS (Egyesült Királyság), 
DICHeP (Olaszország), KIWA (Hollandia) és a 
DVGW (Németország).

Mire vonatkozik? 

Ezek a szervezetek vizsgálják, értékelik és igazolják, hogy a termékek megfelelnek a vıźre vonatkozó 
előıŕásoknak a következő kritériumok alapján:

1. Érzékszervi: nincs sem szag, sem íz hatása…
2. Fizikai-kémiai: nem befolyásolja a szıńt, és az összes lebegő szilárd anyag tartalmat, stb.
3. Toxicitás: nem oldódik be sem szerves, sem szervetlen anyag.
4. Citotoxicitás: sem vált ki és nem segíti a baktériumok növekedését, szaporodását.

MEGFELELÉS az IVÓVÍZRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK
A TERMÉK ÉS AZ ALKOTÓRÉSZEK KOMPATIBILITÁSA

N°	 LEÍRÁS ANYAG

1	 Ház	
2	 Szeleptányér	
3	 Rögzıt́ő gyűrű 	(*)	
4 Zárókupak 

5 Tengely 

6 Tengely 

7 Szelepfészek 

8	 Tengely rögzıt́ő hengeres csap 

9	 Tengely rögzıt́ő hengeres csap	

10	 Csapágy	
11	 Csavarzat	

12	 Rugós alátét 

13 
14	
15	
16	

Szelepszár 
Automatikus tömıt́és 	
O-gyűrű 
O-gyűrű 

17	 Rögzıt́ő csap zárókupak 

GÖV EN 1563, EN 500-7 JGS
GÖV	EN 1563, EN 500-7 JGS 
Acél EN10025, S235JR 
rozsdamentes acél  
EN 10088-2 X2CrNiMo	17,12, 2 (316L) 
rozsdamentes acél  
EN 10088-3 X30Cr13 (420) 
rozsdamentes acél 
EN 10088-3 X30Cr13 (420) 
rozsdamentes acél 
EN 10088-2 X2CrNiMo	17,12,2 (316L) 
rozsdamentes acél 	
EN 10088-3 X5CrNiCuNb 16-4 (630) 
rozsdamentes acél 	
EN 10088-3 X5CrNiCuNb 16-4 (630) 
Bronz	EN1982 CuSn12, CC483K 
rozsdamentes acél 	
EN10088-3 to AISI 304 (A2)
rozsdamentes acél 	
EN10088-3 to AISI 304 (A2) 
szénacél C40E to EN10083-1 EPDM	to	
EN681
EPDM	az	EN681-1  szerint
EPDM	az	EN681-1  szerint
rozsdamentes acél 	X5CrNi18-10 
az	EN	10088-3 szerint

(*)	DN150-200:	rozsdamentes acél az EN10088-2 szerint X2CrNiMo	17,12,	2	(AISI	316L)

Date 21-01-2008 ROBINETTERIE 

ATTESTATION DE 
CONFORMITE SANITAIRE BBJPA NG

1/3 
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HIDRAULIKAI ADATOK
NYOMÁSVESZTESÉG

A nyomásesés a szelep folyadékáramlással 
szembeni ellenállásának eredménye, ez függ a 
szelep kialakıt́ásától, átmérőjétől és a 
szeleptányér nyitási szögéttől.
Nyomásesést általában "bar"-ban, vagy 
vízoszlop méterben adják meg (mH2O).

Kv ÁRAMLÁSI EGYÜTTHATÓ

Az áramlási tényező - Kv - definıćió szerint 
kifejezi a szállıt́ott vıź mennyiségét (m3/h) 
óránként 20 °C-nál, amely 1 bar 
nyomásveszteség mellett áthalad a szelepen.
A Kv érték függ a szelep nyitási szögétől és a 
csapózár átmérője függvényében változik.

∆P= nyomásesés bar
Q= térfogatáram m3/h
Kv= a szelep áramlási tényezője  m3/h 
(1. diagram)

Kv = 
Q—

√∆P

1. diagram: EUROSTOP csapózár

οszög 

HIDRAULIKAI ADATOK

ISMERT: NYOMA� SESE� S  ∆P,  E� S A TE� RFOGATA� RAM Q (m3/h) 
A nyomásveszteség a szelepekre jellemző érték, amely megmutatja, a szelep 
ellenállását a szelepen keresztül áramló folyadékkal szemben, miközben a 
szeleptányér teljesen nyitva van.

∆P = nyomásveszteség bar 
Q = térfogatáram m3/h 
Kv = áramlási tényező  m3/h 
(1. diagram)

∆P=( )Q   2

Kv
—
1. táblázat: A teljesen nyitott csapózár  Kv és  Ka tényezői

ISMERT: NYOMA� SESE� S ΔP E� S A FOLYADE� K 
A� RAMLA� SI SEBESSE� GE  (m/s) 

Az EUROSTOP szelep 	Ka tényezőjétől
 (1. táblázat) és a folyadék sebességétől 
függően

∆H= nyomásveszteség, m.c.H2O
Ka= szelep nyomásveszteségi tényező
V= folyadék sebessége,  m/s
g= gravitációs gyorsulás, 9.81 m/s2

∆H=Ka ( )V2

2g
—

Kv	(m3/h)

Nyitási folyamat

12 13

Eurostop CsapózárakDN 150-2000 mm, PN 10, 16 és 25 Bar

www.pamline.com - www.pamline.fr Edition 2011

ár
am

lá
si

 té
ny

ez
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	K
v	
(m

3 /
h)

Nyitott

ΔP = P1 - P2

P1

P2

áramlási tényező 

DN               Kv tényező    (m3/h )  Ka tényező   ( - )  
PN10 / 16 PN25 PN10 / 16 PN25

150 911 911 0.96 0.96
200 1698 1698 0.87 0.87
250 2761 2761 0.8 0.8
300 4119 4119 0.75 0.75
350 5789 5789 0.7 0.7
400 7787 7787 0.66 0.66
450 10129 10129 0.63 0.63
500 12834 12834 0.6 0.6
600 19394 19394 0.54 0.54
700 27608 25053 0.49 0.6
800 37619 34816 0.45 0.53
900 49584 45367 0.42 0.5
1000 63670 57769 0.39 0.47
1200 98958 87999 0.33 0.42
1400 145198 124298 0.29 0.39
1500 173077 145515 0.27 0.38
1600 204547 168978 0.25 0.36
1800 279819 0.21 
2000 374823 0.18 

Zárt

1. diagram	:	Kv	«Eurostop»

1. Táblázat		:	Kv	és	Ka «Eurostop»
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EUROSTOP KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ CSAPÓZÁRAK

• A meghajtó védelme IP 68-3 (elárasztás akár 3 m vízoszloppal).	(*)
• Negyed fordulatos (90°-os) helyzetjelzővel.
• Óramutató szerinti zárásirány (CC).
• Szabadon beépıt́ett, vagy aknában történő telepıt́ésre.
• Szállítás kézi kerékkel.
• Működtethetőség, legalább 2500 ciklusra tervezett és bevizsgált,

az EN 1074-1 és 2 szerint.
(*)  átmérő  ≤ DN1000 mm

Az itt feltűntetett adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók

MÉRETTÁBLÁZAT

PFA10 bar

PFA
16 bar

PFA
25 bar
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Meghajtás
(kg)

39
63
88
120
174
221
300
348
520
782
1130
1379
2091
3398
4067
6052
6200

RPB15NGDH
RPB20NGDH
RPB25NGDH
RPB30NGDH
RPB35NGDH
RPB40NGDH
RPB45NGDH
RPB50NGDH
RPB60NGDH
RPB70MGDH
RPB80MGDH
RPB90MGDH
RPC10MGDH
RPC12MGDH
RPC14MGDH
RPC15MGDH
RPC16MGDH

G

210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
750
790

DN

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600

H

217
269
297
321
376
425
471
498
581
665
713
788
856
1024
1126
1186
1328

I

141
183
207
252
278
309
359
386
461
552
645
695
756
872
1016
1078
1169

J

164
164
201
201
206
248
334
334
340
415
545
545
622
750
750
843
843

K

150
180
213
243
278
310
335
365
423
480
543
593
660
765
878
933
988

L

50
50
63
63
80
100
100
100
125
160
200
200
250
315
315
400
400

M

150
180
230
250
310
310
340
320
380
470
480
570
620
750
850
900
950

øN

300
360
425
485
555
620
670
730
845
960
1085
1185
1320
1530
1755
1865
1975

R

100
100
125
125
125
175
175
175
175
175
175
175
250
250
250
400
400

GS 50.3 – F10
GS 50.3 – F10
GS 63.3 – F12
GS 63.3 – F12
GS 80.3 – F12
GS 100.3 – F14

GS 100.3+VZ4.3 – F16
GS 100.3+VZ4.3 – F16
GS 125.3+VZ4.3 – F25

GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F35
GS 250.3+GZ250.3 – F35

GS 315+GZ30 – F40
GS 315+GZ30 – F40
GS 400+GZ35 – F48
GS 400+GZ35 – F48

Meghajtás
(kg)

35
46
67
88
132
170
207
265
414
543
830
1021
1432
2357
3590
5582
4916
6974
8353

RPB15NGAH
RPB20NGAH
RPB25NGAH
RPB30NGAH
RPB35NGAH
RPB40NGAH
RPB45NGAH
RPB50NGAH
RPB60NGAH
RPB70NGAH
RPB80MGAH
RPB90MGAH
RPC10MGAH
RPC12MGAH

203207
RPC15MGAH
RPC16MGAH
RPC18MGAH
RPC20MGAH

G

210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
750
790
870
950

DN

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000

H

215
240
292
321
340
407
427
470
550
627
713
764
815
950
1125
1156
1229
1431
1526

I

136
165
208
232
272
310
330
355
438
508
602
653
748
852
973
1077
1119
1272
1367

J

164
164
164
201
201
206
206
248
334
340
415
415
545
622
755
755
755
848
848

K

143
170
200
228
260
290
320
358
420
455
513
563
628
743
843
933
965
1065
1173

L

50
50
50
63
63
80
80
100
100
125
160
160
200
250
315
315
315
400
400

M

150
180
230
250
260
310
340
320
300
440
480
570
620
750
850
900
950

1000
1050

øN

285
340
400
455
520
580
640
715
840
910
1025
1125
1255
1485
1685
1865
1930
2130
2345

R

100
100
100
125
125
125
125
175
175
175
175
175
175
250
250
250
250
400
400

GS 50.3 – F10
GS 50.3 – F10
GS 50.3 – F10
GS 63.3 – F12
GS 63.3 – F12
GS 80.3 – F14
GS 80.3 – F14
GS 100.3 – F14

GS 100.3+VZ4.3 – F16
GS 125.3+VZ4.3 – F25

GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 250.3+GZ250.3 – F35

GS 315+GZ30 – F40
GS 315+GZ30 – F40
GS 315+GZ30 – F40
GS 400+GZ35 – F48
GS 400+GZ35 – F48

Meghajtás
(kg)

35
46
67
86
111
139
183
215
302
453
640
839
1193
1831
2512
2873
3470
4965
8353

RPB15NGAH
RPB20NGBH
RPB25NGBH
RPB30NGBH
RPB35NGBH
RPB40NGBH
RPB45NGBH
RPB50NGBH
RPB60NGBH
RPB70NGBH
RPB80NGBH
RPB90MGBH
RPC10MGBH
RPC12MGBH
RPC14MGBH
RPC15MGBH
RPC16MGBH
RPC18MGBH
RPC20MGBH

G

210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
750
790
870
950

DN

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000

H

215
240
292
316
340
371
427
452
524
594
675
724
815
909
1051
1102
1154
1331
1526

I

136
165
208
232
251
303
330
355
409
482
556
623
707
842
953

1004
1056
1179
1367

J

164
164
164
164
201
201
206
206
268
337
342
342
418
548
595
595
595
755
848

K

143
170
200
228
253
283
308
335
390
448
508
558
615
728
838
893
958
1058
1173

L

50
50
50
50
63
63
80
80
100
100
125
125
160
200
250
250
250
315
400

M

150
180
230
250
260
310
340
320
300
440
480
570
620
750
850
900
950

1000
1050

øN

285
340
400
455
505
565
615
670
780
895
1015
1115

1230
1455
1675
1785
1915
2115
2345

R

100
100
100
100
125
125
125
125
175
175
175
175
175
175
250
250
250
250
400

GS 50.3 – F10
GS 50.3 – F10
GS 50.3 – F10
GS 50.3 – F10
GS 63.3 – F12
GS 63.3 – F12
GS 80.3 – F14
GS 80.3 – F14
GS 100.3 – F16

GS 100.3+VZ4.3 – F16
GS 125.3+VZ4.3 – F25
GS 125.3+VZ4.3 – F25

GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 250.3+GZ250.3 – F35
GS 250.3+GZ250.3 – F35
GS 250.3+GZ250.3 – F35

GS 315+GZ30 – F40
GS 400+GZ35 – F48

Az itt feltűntetett adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók
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 EUROSTOP MOTORIZÁLHATÓ CSAPÓZÁRAK

A meghajtók az EN ISO 5210 szabvány szerinti karimával 
vannak ellátva, amely lehetővé teszi hajtóművel történő 
összeszerelést.
A� ttétel csatlakozó perem és kuplung gyári kialakıt́ású 
méretekkel: F10 karima Ø20 meghajtó tengelyen 
keresztül kapcsolódik ékzárással az SA 07.5 vagy SA 10,1 
tıṕusú AUMA hajtóműhöz.
F14 karima Ø30 meghajtó tengelyen keresztül 
kapcsolódik ékzárással az SA 14 tıṕusú AUMA 
hajtóműhöz.

PFA10 bar
PFA

25 bar
MÉRETTÁBLÁZAT

Meghajtás
(kg)

35
46
71
86
111
143
203
235
310
463
640
887
1193
1831
2512
2873
3470
4965
6560

RPB15NHCH
RPB20NHBH
RPB25NHBH
RPB30NHBH
RPB35NHBH
RPB40NHBH
RPB45NHBH
RPB50NHBH
RPB60NHBH
RPB70NHBH
RPB80NHBH
RPB90MHBH
RPC10MHBH
RPC12MHBH
RPC14MQBH
RPC15MQBH
RPC16MQBH

165541
203241

G

210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
750
790
870
950

DN

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000

H

215
240
294
321
340
373
445
470
524
594
675
724
815
909
1051
1102
1154
1331
1526

I

136
165
208
232
251
303
330
355
409
482
556
623
707
842
953

1004
1056
1179
1367

J

164
164
201
201
201
206
337
337
337
342
342
418
418
548
595
595
595
755
848

K

143
170
200
228
253
283
308
335
390
448
508
558
615
728
838
893
958
1058
1173

L

50
50
63
63
63
80
100
100
100
125
125
160
160
200
250
250
250
315
400

M

150
180
230
250
260
310
340
320
300
440
480
570
620
750
850
900
950

1000
1050

D

285
340
400
455
505
565
615
670
780
895
1015
1115

1230
1455
1675
1785
1915
2115
2345

R

100
100
125
125
125
125
175
175
175
175
175
175
175
175
250
250
250
250
400

GS 50.3 – F10
GS 50.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F12
GS 80.3 – F12

GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 100.3+VZ4.3 – F16
GS 125.3+VZ4.3 – F16
GS 125.3+VZ4.3 – F25

GS 160.3+GZ160.3 – F25
GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 250.3+GZ250.3 – F35
GS 250.3+GZ250.3 – F35
GS 250.3+GZ250.3 – F35

GS 315+GZ30 – F40
GS 400+GZ35 – F48

PFA
16 bar

Meghajtás
(kg)

39
67
88
124
194
229
310
358
568
782
1130
1379
2091
3398
4067
6052
6200

RPB15NHDH
RPB20NHDH
RPB25NHDH
RPB30NHDH
RPB35NHDH
RPB40NHDH
RPB45NHDH
RPB50NHDH
RPB60NHDH
RPB70MHDH
RPB80MHDH
RPB90MHDH
RPC10MHDH
RPC12MHDH
RPC14MHDH

203216
RPC16MHDH

G

210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
750
790

DN

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600

H

217
274
297
323
394
425
471
498
581
665
713
788
856
1024
1126
1186
1328

I

141
183
207
252
278
309
359
386
461
552
645
695
756
872
1016
1078
1169

J

164
201
201
206
337
337
342
342
418
418
548
548
595
755
755
848
848

K

150
180
213
243
278
310
335
365
423
480
543
593
660
765
878
933
988

L

50
63
63
80
100
100
125
125
160
160
200
200
250
315
315
400
400

M

150
180
230
250
310
310
340
320
380
470
480
570
620
750
850
900
950

D

300
360
425
485
555
620
670
730
845
960
1085
1185
1320
1530
1755
1865
1975

R

100
125
125
125
175
175
175
175
175
175
175
175
250
250
250
400
400

GS 50.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F12
GS 80.3 – F12

GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 125.3+VZ4.3 – F14
GS 125.3+VZ4.3 – F16

GS 160.3+GZ160.3 – F25
GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F35
GS 250.3+GZ250.3 – F35

GS 315+GZ30 – F40
GS 315+GZ30 – F40
GS 400+GZ35 – F48
GS 400+GZ35 – F48

Meghajtás
(kg)

35
46
71
90
136
190
227
273
424
591
830
1100
1432
2357
3590
5582
4916
6974
8353

RPB15NHCH
RPB20NHAH
RPB25NHAH
RPB30NHAH
RPB35NHAH
RPB40NHAH
RPB45NHAH
RPB50NHAH
RPB60NHAH
RPB70NHAH
RPB80MHAH
RPB90MHAH
RPC10MHAH
RPC12MHAH
RPC14MHAH
RPC15MHAH
RPC16MHAH
RPC18MHAH
RPC20MHAH

G

210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
750
790
870
950

DN

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000

H

215
240
294
321
342
425
445
470
550
627
713
764
815
950
1125
1156
1229
1431
1526

I

136
165
208
232
272
310
330
355
438
508
602
653
748
852
973
1077
1119
1272
1367

J

164
164
201
201
206
337
337
337
342
418
418
548
548
595
755
755
755
848
848

K

143
170
200
228
260
290
320
358
420
455
513
563
628
743
843
933
965
1065
1173

L

50
50
63
63
80
100
100
100
125
160
160
200
200
250
315
315
315
400
400

M

150
180
230
250
260
310
340
320
300
440
480
570
620
750
850
900
950

1000
1050

D

285
340
400
455
520
580
640
715
840
910
1025
1125
1255
1485
1685
1865
1930
2130
2345

R

100
100
125
125
125
175
175
175
175
175
175
175
175
250
250
250
250
400
400

GS 50.3 – F10
GS 50.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F12
GS 80.3 – F12

GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 125.3+VZ4.3 – F16

GS 160.3+GZ160.3 – F25
GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 250.3+GZ250.3 – F35

GS 315+GZ30 – F40
GS 315+GZ30 – F40
GS 315+GZ30 – F40
GS 400+GZ35 – F48
GS 400+GZ35 – F48

• A meghajtó védelme IP 68-3 (elárasztás akár 3 m vízoszloppal). (*)
• Negyedfordulatos helyzetjelzővel.
• Az EN ISO 5210 szabvány szerinti F10 vagy F14 karima a

szerelvényekhez.
• Óramutató szerinti zárásirány (CC)
• 	Szabadon beépıt́ett, vagy aknában történő telepıt́ésre. 
• Szállítás kézi kerékkel.
• Működtethetőség, legalább 2500 ciklusra tervezett és bevizsgált, az 

EN 1074-1 és 2 szerint.
(*)	 átmérő  ≤ DN1000 mm

Az itt feltűntetett adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók Az itt feltűntetett adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók
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EUROSTOP FÖLDBE TELEPÍTETT CSAPÓZÁRAK
• A meghajtó védelme IP 68-3 (elárasztás akár 3 m vízoszloppal).	(*)
• Fokozott korrózió védelem: a meghajtón 80 µm kiegészıt́ő epoxi bevonat.
• Negyed fordulatos helyzetjelző nélkül.
• Az EN ISO 5210 szabvány szerinti F10 vagy F14 karima a 

szerelvényekhez.
• Óramutató szerinti zárásirány (CC).
• Földbe telepıt́ett alkalmazáshoz beépıt́ési készlettel (kezelőszár) szállıt́va.
• Földbe épıt́ett módnak megfelelő kialakıt́ás.
• Működtethetőség, legalább 2500 ciklusra tervezett és bevizsgált, az EN 

1074-1 és 2 szerint.
(*)	 átmérő  ≤ DN1000 mm

A meghajtók az EN ISO 5210 szabvány szerinti 
karimával vannak ellátva, amely lehetővé teszi 
hajtóművel történő összeszerelést. A� ttétel 
csatlakozó perem és kuplung gyári kialakıt́ású 
méretekkel:
F10 karima Ø20 hornyolt meghajtó tengellyel 
az Ø33/42 kézi működő szerkezethez.
F14 karima: A Ø30 hornyolt meghajtó 
tengellyel az Ø50/60 kézi működő 
szerkezethez.

PFA10 bar PFA
25 bar
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Meghajtás
(kg)

39
50
71
90
111
139
183
215
302
453
640
839
1193
1831
2512
2873
3470
4965
6560

RPB15NRAH
RPB20NRBH
RPB25NRBH
RPB30NRBH
RPB35NRBH
RPB40NRBH
RPB45NRBH
RPB50NRBH
RPB60NRBH
RPB70NRBH
RPB80NRBH
RPB90MRBH
RPC10MRBH
RPC12MRBH
RPC14MRBH

kérésre
RPC16MRBH

kérésre
kérésre

G

210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
750
790
870
950

DN

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000

H

217
241
294
318
340
371
427
452
524
594
675
724
815
909
1051
1102
1154
1331
1526

I

136
165
208
232
251
303
330
355
409
482
556
623
707
842
953

1004
1056
1179
1367

J

165
165
165
165
162
162
170
170
230
299
304
304
335
420
500
500
500
725
826

K

143
170
200
228
253
283
308
335
390
448
508
558
615
728
838
893
958
1058
1173

L

63
63
63
63
63
63
80
80
100
100
125
125
160
200
250
250
250
315
400

M

150
180
230
250
260
310
340
320
300
440
480
570
620
750
850
900
950

1000
1050

D

285
340
400
455
505
565
615
670
780
895
1015
1115

1230
1455
1675
1785
1915
2115
2345

R

62
62
62
62
62
62
66
66
84
84
88
88
116
121
146
146
146
200
240

GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F12
GS 63.3 – F12
GS 80.3 – F14
GS 80.3 – F14
GS 100.3 – F16

GS 100.3+VZ4.3 – F16
GS 125.3+VZ4.3 – F25
GS 125.3+VZ4.3 – F25

GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 250.3+GZ250.3 – F35
GS 250.3+GZ250.3 – F35
GS 250.3+GZ250.3 – F35

GS 315+GZ30 – F40
GS 400+GZ35 – F48

S

62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
87.5
87.5
87.5
62.5
87.5

Meghajtás
(kg)

39
50
71
90
132
170
207
265
414
543
830
1021
1432
2357
3590
5582
4916
6974
8353

RPB15NRCH
RPB20NRAH
RPB25NRAH
RPB30NRAH
RPB35NRAH
RPB40NRAH
RPB45NRAH
RPB50NRAH
RPB60NRAH
RPB70NRAH
RPB80MRAH
RPB90MRAH
RPC10MRAH
RPC12MRAH
nous	consulter
nous	consulter
nous	consulter
nous	consulter
nous	consulter

G

210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
750
790
870
950

DN

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000

H

217
241
294
318
340
407
427
470
550
627
713
764
815
950
1125
1156
1229
1431
1526

I

136
165
208
232
272
310
330
355
438
508
602
653
748
852
973
1077
1119
1272
1367

J

165
165
165
162
162
66
66

230
299
304
335
335
420
500
725
725
725
826
826

K

143
170
200
228
260
290
320
358
420
455
513
563
628
743
843
933
965
1065
1173

L

63
63
63
63
63
80
80
100
100
125
160
160
200
250
315
315
315
400
400

M

150
180
230
250
260
310
340
320
300
440
480
570
620
750
850
900
950

1000
1050

D

285
340
400
455
520
580
640
715
840
910
1025
1125
1255
1485
1685
1865
1930
2130
2345

R

62
62
62
62
62
66
66
84
84
88
116
116
121
146
200
200
200
240
240

GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F12
GS 63.3 – F12
GS 80.3 – F14
GS 80.3 – F14
GS 100.3 – F14

GS 100.3+VZ4.3 – F16
GS 125.3+VZ4.3 – F25

GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 250.3+GZ250.3 – F35

GS 315+GZ30 – F40
GS 315+GZ30 – F40
GS 315+GZ30 – F40
GS 400+GZ35 – F48
GS 400+GZ35 – F48

S

62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
87.5
62.5
62.5
87.5
87.5
87.5

PFA
16 bar

Meghajtás
(kg)

43
67
88
120
174
221
300
348
520
782
1130
1379
2091
3398
4067
6052
6200

RPB15NRDH
RPB20NRDH
RPB25NRDH
RPB30NRDH
RPB35NRDH
RPB40NRDH
RPB45NRDH
RPB50NRDH
RPB60NRDH
RPB70MRDH
RPB80MRDH
RPB90MRDH

203188
203199
kérésre
kérésre
kérésre

G

210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
750
790

DN

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600

H

219
219
297
321
376
425
471
498
581
665
713
788
856
1024
1126
1186
1328

I

141
183
207
252
278
309
359
386
461
552
645
695
756
872
1016
1078
1169

J

165
165
162
162
170
230
299
299
304
335
420
420
500
725
725
826
826

K

150
180
213
243
278
310
335
365
423
480
543
593
660
765
878
933
988

L

63
63
63
63
80
100
100
100
125
160
200
200
250
315
315
400
400

M

150
180
230
250
310
310
340
320
380
470
480
570
620
750
850
900
950

D

300
360
425
485
555
620
670
730
845
960
1085
1185
1320
1530
1755
1865
1975

R

62
62
62
62
66
84
84
84
88
116
121
121
146
200
200
240
240

GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F12
GS 63.3 – F12
GS 80.3 – F14
GS 100.3 – F14

GS 100.3+VZ4.3 – F16
GS 100.3+VZ4.3 – F16
GS 125.3+VZ4.3 – F25

GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F35
GS 250.3+GZ250.3 – F35

GS 315+GZ30 – F40
GS 315+GZ30 – F40
GS 400+GZ35 – F48
GS 400+GZ35 – F48

S

62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
87.5
62.5
87.5
87.5
87.5

MÉRETTÁBLÁZAT

H IR

J

S

K

M
L

D

G
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EUROSTOP MOTORIZÁLT CSAPÓZÁRAK
A meghajtó védelme IP 68-3 (elárasztás akár 3 m vıźoszloppal) a 
hajtómű védelme IP 67 (vıźálló, de az elmerülés tilos).
• 	Negyed fordulatos helyzetjelzővel.
• 	Óramutató szerinti zárásirány (CC).
• 	Föld feletti, vagy vıź alá nem kerülő aknákban történő telepıt́és.
• Működtethetőség, legalább 2500 ciklusra tervezett és bevizsgált, az EN 

1074-1 és 2 szerint.

PFA10 bar
PFA

25 bar
MÉRETTÁBLÁZAT

Meghajtás
(kg)

56
67
92
111
132
168
224
256
331
488
665
912
1218
1856
2563
2924
3521

4990
6611

RPB15NECH
RPB20NEBH
RPB25NEBH
RPB30NEBH
RPB35NEBH
RPB40NEBH
RPB45NEBH
RPB50NEBH
RPB60NEBH
RPB70NEBH
RPB80NEBH
RPB90MEBH
RPC10MEBH
RPC12MEBH
RPC14MEBH
RPC15MEBH
RPC16MEBH
RPC18MEBH
RPC20MEBH

G

210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
750
790
870
950

DN

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000

H

215
240
294
321
340
373
445
470
524
594
675
724
815
909
1051
1102
1154
1331
1526

I

136
165
208
232
251
303
330
355
409
482
556
623
707
842
953

1004
1056
1179
1367

J

375
375
401
401
401
408
535
535
535
542
542
618
618
748
842
842
842
962
1077

K

143
170
200
228
253
283
308
335
390
448
508
558
615
728
838
893
958
1058
1173

L

315
315
328
328
328
362
365
365
365
407
407
442
442
482
634
634
634
597
784

M

150
180
230
250
260
310
340
320
300
440
480
570
600
750
850
900
950

1000
1050

P

285
340
400
455
505
565
615
670
780
895
1015
1115

1230
1455
1675
1785
1915
2115
2345

R

237
237
237
237
237
247
237
237
237
247
247
247
247
247
285
285
285
247
285

GS 50.3 – F10
GS 50.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F12
GS 80.3 – F12

GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 100.3+VZ4.3 – F16
GS 125.3+VZ4.3 – F16
GS 125.3+VZ4.3 – F25

GS 160.3+GZ160.3 – F25
GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 250.3+GZ250.3 – F35
GS 250.3+GZ250.3 – F35
GS 250.3+GZ250.3 – F35

GS 315+GZ30 – F40
GS 400+GZ35 – F48

S

199
199
186
186
186
174
149
149
149
129
129
94
94
54
79
79
79

Meghajtás
(kg)

56
67
92
111
161
211
248
294
449
612
855
1125
1457
2408
3615
5607
4967
7025
8404

RPB15NECH
RPB20NEAH
RPB25NEAH
RPB30NEAH
RPB35NEAH
RPB40NEAH
RPB45NEAH
RPB50NEAH
RPB60NEAH
RPB70NEAH
RPB80MEAH
RPB90MEAH
RPC10MEAH
RPC12MEAH
RPC14MEAH
RPC15MEAH
RPC16MEAH
RPC18MEAH
RPC20MEAH

G

210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
750
790
870
950

DN

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000

H

215
240
294
321
342
425
445
470
550
627
713
764
815
950
1125
1156
1229
1431
1526

I

136
165
208
232
272
310
330
355
438
508
602
653
748
852
973
1077
1119
1272
1367

J

375
375
401
401
406
535
535
535
542
616
618
748
748
844
100
1001
1041
1141
1141

K

143
170
200
228
260
290
320
358
420
455
513
563
628
743
843
933
965
1065
1173

L

315
315
328
328
362
365
365
365
407
425
442
482
482
634
597
597
699
784
784

M

150
180
230
250
260
310
340
320
300
420
450
550
600
750
850
900
950

1000
1050

P

285
340
400
455
520
580
640
715
840
910
1025
1125
1255
1485
1685
1865
1930
2130
2345

R

237
237
237
237
247
237
237
237
247
237
247
247
247
285
247
247
285
285
285

GS 50.3 – F10
GS 50.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F12
GS 80.3 – F12

GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 125.3+VZ4.3 – F16

GS 160.3+GZ160.3 – F25
GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 250.3+GZ250.3 – F35

GS 315+GZ30 – F40
GS 315+GZ30 – F40
GS 315+GZ30 – F40
GS 400+GZ35 – F48
GS 400+GZ35 – F48

S

199
199
186
186
174
149
149
149
129
89
94
54
54
79
-
-

14
-
-

Meghajtás
(kg)

60
88
109
149
215
250
331
383
593
807
1155
1404
2142
3423
4658
6103
6251

RPB15NEDH
RPB20NEDH
RPB25NEDH
RPB30NEDH
RPB35NEDH
RPB40NEDH
RPB45NEDH
RPB50NEDH
RPB60NEDH
RPB70MEDH
RPB80MEDH
RPB90MEDH
RPC10MEDH
RPC12MEDH

203209
203215
203224

G

210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
750
790

DN

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600

H

217
274
297
323
394
425
471
498
581
665
713
788
856
1024
1126
1186
1328

I

141
183
207
252
278
309
359
386
461
552
645
695
756
872
1016
1078
1169

J

376
401
401
406
535
535
540
542
618
618
748
748
844
962
1000
1081
1081

K

150
180
213
243
278
310
335
365
423
480
543
593
660
765
878
933
988

L

315
328
328
362
365
365
390
407
442
442
482
482
634
597
699
784
784

M

150
180
230
250
310
310
340
300
350
420
450
550
620
760
850
900
950

P

300
360
425
485
555
620
670
730
845
960
1085
1185
1320
1530
1755
1865
1975

R

237
237
237
247
237
237
237
247
247
247
247
247
285
247
285
285
285

GS 50.3 – F10
GS 63.3 – F10
GS 63.3 – F12
GS 80.3 – F12

GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 100.3+VZ4.3 – F14
GS 125.3+VZ4.3 – F14
GS 125.3+VZ4.3 – F16

GS 160.3+GZ160.3 – F25
GS 160.3+GZ160.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F30
GS 200.3+GZ200.3 – F35
GS 250.3+GZ250.3 – F35

GS 315+GZ30 – F40
GS 315+GZ30 – F40
GS 400+GZ35 – F48
GS 400+GZ35 – F48

S

199
186
186
174
149
149
124
124
94
94
54
54
79
-

14
-
-

PFA
16 bar

S

G

L

ØN

M

R

J

 I H

K

P
•	Felszerelve az AUMA NORM SA típusú 

standard hajtómű változatával (*):	
- Tápfeszültség 400 V, 3-fázisú 50Hz.
- Motor üzemmód standard tı́pus: rövid idejű
   üzem S2 - 15 perc (IEC 34-1 szerint).
- Felszámolás elszigeteltség F osztály.
- Túlmelegedés elleni védelem hőkapcsolóval.
- Két (záró és nyitó) irányú végállás kapcsoló SPDT.
- Két (záró és nyitó) irányú nyomaték kapcsoló
   SPDT.
- Villogó üzemelést jelző kapcsoló.
- Kézikerekes működtetési lehetőség, automatikus
  visszaállással (vészhelyzeti).

(*) Egyéb kérdésével forduljon hozzánk.

Az itt feltűntetett adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók Az itt feltűntetett adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók

Catalogue Papillon 2011_gb_2.indd   20-21 5/17/2011   11:25:42 AM

Súly       Termék  kód Súly        Termék  kód

Súly      Termék  kód



DN
Ø toldóhüvely

 (mm)

LHossz és tömeg
1.10-1.50 m 1.20-1.80 m 1.35-2.00 m 1.70-2.70 m 2.60-4.50 m 3.10-5.50 m 3.40-6.00 m 3.90-7.00 m

4.80kg 5.20kg 5.40kg 7.30kg 12kg 13.90kg 15kg 17kg

PN10

150	-	1200 20 225196 225147 225190 225191 225192 225193 225194 225195
1400	-	1600 30 225197 225198 225199 225200 225201 225202 225203 225204

1800 20 225196 225147 225190 225191 225192 225193 225194 225195
2000 30 225197 225198 225199 225200 225201 225202 225203 225204

PN16

150	-	1000 20 225196 225147 225190 225191 225192 225193 225194 225195
1200 30 225197 225198 225199 225200 225201 225202 225203 225204

1400	-	1600 20 225196 225147 225190 225191 225192 225193 225194 225195
1800	-	2000 30 225197 225198 225199 225200 225201 225202 225203 225204

PN25

150	-	900 20 225196 225147 225190 225191 225192 225193 225194 225195
1000 30 225197 225198 225199 225200 225201 225202 225203 225204

1200	-	1400 20 225196 225147 225190 225191 225192 225193 225194 225195
1500	-	1600 30 225197 225198 225199 225200 225201 225202 225203 225204
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MŰKÖDTETÉSI TARTOZÉKOK
Aknába telepıt́ett, vagy a földbe temetett csapózárak működ-
tetéséhez szükséges tartozékok bemutatása  az alábbiakban.

Oszlopállvány kézikerékkel (1. kép), vagy motoros hajtóművel 
(2. kép)
Beépıt́ési készlet és T-kulcsos működtetés (lásd a  3 és 4 
képeket).

ÜZEMELTETÉSI TARTOZÉKOK

FÖLDBE TEMETETT CSAPÓZÁR MŰKÖDTETÉS T-KULCCSAL

3

4

5

1

2

71 m 2 m

3

6

Telepítés a földfelszín alatt, kezelőszár hossza 1 és 2 m (négyzet 28x28)
1-Kezelőszár négyzet szelvényű kupakkal

RAA28 F1
RAA28 F2

Hossz 1 m  
Hossz 2 m  

2-Kezelőszár vezető fedél  GÖV	 PVC
 védőcsőhöz 	 162032 162033

3-Védőcső 
Kezelőszár h=	1m	1	c ső	

GÖVhossz	1m	 PVC	hossz		1.1m 
RAC10AB  RAC11AD

Kezelőszár	h=	2m	2	c ső 
4-Toldóhüvely  
5-Védőcső csonk   

Toldóhüvely	Ø20, avgy	Ø30	a csapózár mérete szerint	
DN Ø	20	(F10)		 Ø	30	(F14)

GÖV vagy	PVC	 162030  162029
6-Védőcső csatlakozó H = 2m 	 GÖV	 PVC

RAA80DB  RAA80EDVédőcsőhöz
	7-Csapszekrény

PAVA			 10kg	H105	 14kg	H	185	 19kg	H150
F1PVAC  F2PVAC  F3PVAC

TOTAL	utak	 kerek	 hatszögletű	 négyzet
FRTOAB FRTODB FRTOBB

TOTAL	járdák	 kerek		 hatszögletű	 négyzet
FTTOAB FTTODB FTTOBB

1. kép. Kezelőszár 
kézikerékkel

2. kép. 
Oszlopállvány 
Motoros hajtással

Telepítés földfelszín alatt a kezelőszár hossz 3-6 m - 33/42 (Ø20) vagy 50/60 (Ø30) csövekkel
1620821- Kézikerék

2 és 4 – Hegesztett csatlakozó adapter 		Ø20(33/42)	 Ø30(50/60)
162077  163358négyzet	28		

3 – cső hosszabbító Ø20(33/42)	 Ø30(50/60)
162088  162229
162231  162232

H = 3  m 
H = 	4,5	m	
H =  6  m 162090  162140

5-Toldóhüvely 
6-Szár vezető fedé	

Kulcs	Ø20, avgy 	or	Ø30	a a csapózár mérete szerint
GÖV
162032Védőcsőhöz	

7-Védőcső	 Mennyiség	 GÖV	, H=	1,5m    Mennyiség	 PVC	H=1.1m
2	 RAC15AB 3 RAC11AD
3	 4 RAC11AD

Beép.hossz	L=	3m	
Beép.hossz	L=	4.5m	
Beép.hosszL=	6	m		 4	 6 RAC11AD

8-Védőcső csatlakozó   Mennyiség	 Qty	 PVC	
1	 2 RAA80ED
2	 3 RAA80ED

Beép.hossz L=	3m			
Beép.hossz L=	4.5m	
Beép.hossz L=	6	m		 3	 5 RAA80ED

9-Védőcső csonk   Ø20	(F10)	

RAC15AB 
RAC15AB 
GÖV		
RAA80DB  
RAA80DB 
RAA80DB  
Ø30	(F14)

162030  162029GÖV, vagy 	PVC
10-Csapszekrény lásd a fenti adatokat

Teleszkópos kezelőszár, hossz : 1 - 7 méter.

3. kép T kulcs + 
beépítési készlet	

4 kép T kulcsos 
kialakítás

OPERATION IN DETAILS

5

9

1

2

10

3

6

4

7

7

8

5. kép. Teleszkópos 
kezelőszár.
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MŰKÖDÉSI ALAPELV

1. Helyzetjelző fedél: követi a mozgást, folyamatosan
mutatja a szeleptányér helyzetét.

2. Ház: öntött vasból készült. Kenőanyaggal van feltöltve,
amely biztosıt́ja az optimális hatékonyságot az összes
beépıt́ési helyzetben.

3. Hajtómű: a csigahajtómű egy egységben biztosıt́ja a
működtetési nyomaték nagymértékű csökkenését.

4. Végállás ütközők: korlátozzák a szeleptányér elmozdulási
szögét. Viszonylag alacsony bemenő nyomaték hat a
végállás ütközőre, ezáltal biztosıt́ott a magas szintű
biztonság a túlterhelésből eredő sérülés ellen.

5. Tengelykapcsoló: a különálló tengelykapcsoló lehetővé
teszi a hajtómű könnyebb szerelését.

6. Szerelvény csatlakozás - szelephez: megfelel az EN ISO
5211 szabvány előıŕásainak. Kérésre egyéb is elérhető.

7. A� ttétel csatlakozó perem hajtóműhöz: EN ISO 5210
szabvány szerinti (opcionális DIN 3210).

8. Szabványos védelem (IP):
-	IP	68-3	a	GS	50.3	-	GS250.3	típusoknál és

	 -	IP	67	for	GS315	- GS	500 típusoknál.
Igény esetén fokozott védelem elérhető.

AUMA CSIGAHAJTÓMŰ 
1/4 fordulatos meghajtó 

Az alapvető funkciója, hogy lecsökkentse a működtetéshez 
szükséges zárási nyomatékot áttételezése révén:
• Kézikerékkel.
	•	GS	50.3	-	GS	250.3:	nyomatéka	125	Nm	-	45,000	Nm.
• GS	315	-	GS	500:	nyomatéka	63,000	Nm -	360,000	Nm.

ELSŐDLEGES NYOMATÉKCSÖKKENTŐ

A csigahajtómű, mint elsődleges nyomatékcsökkentő a 
szükséges működtetési (zárási) nyomatékot csökkenti, 
ezáltal lehetővé teszi a viszonylag nagyméretű szelepek 
kézi működtetését. Igazolni kell, hogy a nyomaték 
további csökkentéséből eredő hosszabb üzemidő 
elfogadható-e. GS 250.3 méretig az áttétel bolygókerekes 
kialakıt́ású. A nagyobb méretekben homlok-fogaskerekes 
kialakıt́ásúak.

AUMA MEGHAJTÓK 
EUROSTOP KÉZIMŰKÖDTETÉSŰ CSAPÓZÁRAK
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DN AUMA 
meghajtó   

Zárási 
ford. szám 

Működtetési
 nyomaték   (Nm)

Kézikerék 
 ø (mm)

 150 GS 50.3 12.75 8 

Szelep / Meghajtó 
kapcsolatának típusa 

F10 200
200 GS 50.3 12.75 12 F10 200

 250 GS 50.3 12.75 21 F10 200
300 GS 50.3 12.75 30 F10 200

 350 GS 63.3 12.75 40 F12 250
 400 GS 63.3 12.75 61 F12 250

450 GS 80.3 13.25 72 F14 250
500 GS 80.3 13.25 92 F14 250
600 GS 100.3 13 133 F16 350
700 GS 100.3+VZ4.3 52 52 F16 350
800 GS 125.3+VZ4.3 52 77 F25 350
900 GS 125.3+VZ4.3  52 100 F25 350
1000 GS 160.3+GZ160.3 110.5 65 F30 350
1200 GS 200.3+GZ200.3 216 74 F30 350
1400 GS 250.3+GZ250.3 212 93 F35 500
1500 GS 250.3+GZ250.3 212 110 F35 500

 1600 GS 250.3+GZ250.3 212 130 F35 500
 1800 GS 315+GZ30 424 75 F40 500
 2000 GS 400+GZ35 432 117 F48 800

150 GS 50.3 12.75 8 F10 200
200 GS 50.3 12.75 17 F10 200
250 GS 50.3 12.75 29 F10 200
300 GS 63.3 12.75 43 F12 250
350 GS 63.3 12.75 60 F12 250
400 GS 80.3 13.25 84 F14 250

 450 GS 80.3 13.25 112 F14 250
500 GS 100.3 13 125 F14 350

 600 GS 100.3+VZ4.3 52 59 F16 350
700 GS 125.3+VZ4.3 52 84 F25 350
800 GS 160.3+GZ160.3  110.5 64 F30 350

 900 GS 160.3+GZ160.3 110.5 83 F30 350
 1000 GS 200.3+GZ200.3 216 65 F30 350

1200 GS 250.3+GZ250.3 212 104 F35 500
1400 GS 315+GZ30 424 65 F40 500
1500 GS 315+GZ30 424 77 F40 500
1600 GS 315+GZ30 424 94 F40 500
1800 GS 400+GZ35 432 126 F48 800
2000 GS 400+GZ35 432 161 F48 800

150 GS 50.3 12.75 13 F10 200
200 GS 50.3 12.75 28 F10 200
250 GS 63.3 12.75 45 F12 250
300 GS 63.3 12.75 71 F12 250

 350 GS 80.3 13.25 89 F12 250
400 GS 100.3 13 122 F14 350
450 GS 100.3+VZ4.3 52 45 F16 350

 500 GS 100.3+VZ4.3 52 59 F16 350
600 GS 125.3+VZ4.3 52 100 F25 350
700 GS 160.3+GZ160.3 110.5 70 F30 350
800 GS 200.3+GZ200.3 216 65 F30 350
900 GS 200.3+GZ200.3 216 84 F35 350
1000 GS 250.3+GZ250.3 212 115 F35 500
1200 GS 315+GZ30 424 74 F40 500
1400 GS 315+GZ30 424 110 F40 500
1500 GS 400+GZ35 432 133 F48 800
1600 GS 400+GZ35 432 153 F48 800
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EUROSTOP FÖLDBE TELEPÍTETT CSAPÓZÁRAK

 150 GS 50.3 – F10 12.75 8 F10 102 M10 4 200
200 GS 50.3 – F10 12.75 17 F10 102 M10 4 200
250 GS 63.3 – F10 12.75 30 F10 102 M10 4 250
300 GS 63.3 – F12 12.75 43 F12 125 M12 4 250
350 GS 80.3 – F12 13.25 60 F12 125 M12 4 250
400 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 21 F14 140 M16 4 350
450 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 26 F14 140 M16 4 350
500 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 33 F14 140 M16 4 350
600 GS 125.3+VZ4.3 – F16 52 57 F16 165 M20 4 350
700 GS 160.3+GZ160.3 – F25 110.5 39 F25 254 M16 8 350
800 GS 160.3+GZ160.3 – F30 110.5 64 F30 298 M20 8 350
900 GS 200.3+GZ200.3 – F30 216 48 F30 298 M20 8 350
1000 GS 200.3+GZ200.3 – F30 216 65 F30 298 M20 8 350
1200 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 104 F35 356 M30 8 500
1400 GS 315+GZ30 – F40 424 65 F40 406 M36 8 500
1500 GS 315+GZ30 – F40 424 77 F40 406 M36 8 500
1600 GS 315+GZ30 – F40 424 94 F40 406 M36 8 500
1800 GS 400+GZ35 – F48 432 126 F48 483 M36 12 800
2000 GS 400+GZ35 – F48 432 161 F48 483 M36 12 800

 DN AUMA 
meghajtó 

Zárási
ford. száma  

Kézikerék
Ø mmMéret          Furat           Csavarok

                 (mm)                                          száma

Szelep / Meghajtó 
kapcsolatának típusa 

150 GS 50.3 – F10 12.75 8 F10 102 M10 4 200
200 GS 50.3 – F10 12.75 12 F10 102 M10 4 200
250 GS 63.3 – F10 12.75 21 F10 102 M10 4 250
300 GS 63.3 – F10 12.75 31 F10 102 M10 4 250
350 GS 63.3 – F12 12.75 40 F12 125 M12 4 250
400 GS 80.3 – F12 13.25 61 F12 125 M12 4 250
450 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 18 F14 140 M16 4 350

 500 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 23 F14 140 M16 4 350
600 GS 100.3+VZ4.3 – F16 52 35 F16 165 M20 4 350
700 GS 125.3+VZ4.3 – F16 52 51 F16 165 M20 4 350
800 GS 125.3+VZ4.3 – F25 52 77 F25 254 M16 8 350
900 GS 160.3+GZ160.3 – F25 110.5 47 F25 254 M16 8 350
1000 GS 160.3+GZ160.3 – F30 110.5 65 F30 298 M20 8 350
1200 GS 200.3+GZ200.3 – F30 216 74 F30 298 M20 8 350
1400 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 93 F35 356 M30 8 500
1500 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 110 F35 356 M30 8 500
1600 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 130 F35 356 M30 8 500
1800 GS 315+GZ30 – F40 424 75 F40 406 M36 8 500
2000 GS 400+GZ35 – F48 432 117 F48 483 M36 12 800

           
150 GS 50.3 – F10 12.75 13 F10 102 M10 4 200

 200 GS 63.3 – F10 12.75 29 F10 102 M10 4 250
250 GS 63.3 – F12 12.75 45 F12 125 M12 4 250
300 GS 80.3 – F12 13.25 71 F12 125 M12 4 250
350 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 23 F14 140 M16 4 350
400 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 32 F14 140 M16 4 350
450 GS 125.3+VZ4.3 – F14 52 43 F14 140 M16 4 350
500 GS 125.3+VZ4.3 – F16 52 57 F16 165 M20 4 350
600 GS 160.3+GZ160.3 – F25 110.5 47 F25 254 M16 8 350
700 GS 160.3+GZ160.3 – F30 110.5 70 F30 298 M20 8 350
800 GS 200.3+GZ200.3 – F30 216 65 F30 298 M20 8 350
900 GS 200.3+GZ200.3 – F35 216 84 F35 356 M30 8 350
1000 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 115 F35 356 M30 8 500
1200 GS 315+GZ30 – F40 424 74 F40 406 M36 8 500
1400 GS 315+GZ30 – F40 424 110 F40 406 M36 8 500
1500 GS 400+GZ35 – F48 432 133 F48 483 M36 12 800
1600 GS 400+GZ35 – F48 432 153 F48 483 M36 12 800
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 DN 

 150 GS 63.3 – F10 12.75 8 F 10 102 M10 4
 200 GS 63.3 – F10 12.75 13 F 10 102 M10 4

250 GS 63.3 – F10 12.75 21 F 10 102 M10 4
300 GS 63.3 – F10 12.75 31 F 10 102 M10 4
350 GS 63.3 – F12 12.75 40 F12 125 M12 4
400 GS 63.3 – F12 12.75 61 F12 125 M12 4
450 GS 80.3 – F14 13.25 79 F14 140 M16 4
500 GS 80.3 – F14 13.25 101 F14 140 M16 4
600 GS 100.3 – F16 13 133 F16 165 M20 4
700 GS 100.3+VZ4.3 – F16 52 52 F16 165 M20 4
800 GS 125.3+VZ4.3 – F25 52 77 F25 254 M16 8
900 GS 125.3+VZ4.3 – F25 52 100 F25 254 M16 8
1000 GS 160.3+GZ160.3 – F30 110.5 65 F30 298 M20 8
1200 GS 200.3+GZ200.3 – F30 216 74 F30 298 M20 8
1400 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 93 F35 356 M30 8
1500 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 110 F35 356 M30 8
1600 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 130 F35 356 M30 8
1800 GS 315+GZ30 – F40 424 75 F40 406 M36 8

 2000 GS 400+GZ35 – F48 432 117 F48 483 M36 12
          

 150 GS 63.3 – F10 12.75 8 F 10 102 M10 4
200 GS 63.3 – F10 12.75 17 F 10 102 M10 4
250 GS 63.3 – F10 12.75 30 F 10 102 M10 4
300 GS 63.3 – F12 12.75 43 F12 125 M12 4
350 GS 63.3 – F12 12.75 60 F12 125 M12 4
400 GS 80.3 – F14 13.25 93 F14 140 M16 4
450 GS 80.3 – F14 13.25 112 F14 140 M16 4
500 GS 100.3 – F14 13 125 F14 140 M16 4
600 GS 100.3+VZ4.3 – F16 52 59 F16 165 M20 4
700 GS 125.3+VZ4.3 – F25 52 84 F25 254 M16 8
800 GS 160.3+GZ160.3 – F30 110.5 64 F30 298 M20 8
900 GS 160.3+GZ160.3 – F30 110.5 83 F30 298 M20 8
1000 GS 200.3+GZ200.3 – F30 216 65 F30 298 M20 8
1200 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 104 F35 356 M30 8
1400 GS 315+GZ30 – F40 424 65 F40 406 M36 8
1500 GS 315+GZ30 – F40 424 77 F40 406 M36 8
1600 GS 315+GZ30 – F40 424 94 F40 406 M36 8
1800 GS 400+GZ35 – F48 432 126 F48 483 M36 12
2000 GS 400+GZ35 – F48 432 161 F48 483 M36 12      
150 GS 63.3 – F10 12.75 13 F 10 102 M10 4
200 GS 63.3 – F10 12.75 29 F 10 102 M10 4
250 GS 63.3 – F12 12.75 45 F12 125 M12 4
300 GS 63.3 – F12 12.75 71 F12 125 M12 4
350 GS 80.3 – F14 13.25 98 F14 140 M16 4

 400 GS 100.3 – F14 13 122 F14 140 M16 4
450 GS 100.3+VZ4.3 – F16 52 45 F16 165 M20 4
500 GS 100.3+VZ4.3 – F16 52 59 F16 165 M20 4
600 GS 125.3+VZ4.3 – F25 52 100 F25 254 M16 8
700 GS 160.3+GZ160.3 – F30 110.5 70 F30 298 M20 8
800 GS 200.3+GZ200.3 – F30 216 65 F30 298 M20 8
900 GS 200.3+GZ200.3 – F35 216 84 F35 356 M30 8
1000 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 115 F35 356 M30 8
1200 GS 315+GZ30 – F40 424 74 F40 406 M36 8
1400 GS 315+GZ30 – F40 424 110 F40 406 M36 8
1500 GS 400+GZ35 – F48 432 133 F48 483 M36 12
1600 GS 400+GZ35 – F48 432 153 F48 483 M36 12

AUMA MEGHAJTÓK 
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Működtetési 
nyomaték (Nm)

Meghajtó/Hajtómű kapcsolatának típusa AUMA 
meghajtó 

Zárási
ford. száma  

Méret                    Furat                   Csavarok
                      (mm)                                     száma

Szelep / Meghajtó 
kapcsolatának típusa 

Működtetési 
nyomaték (Nm)
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AUMA HAJTÓMŰVEK 
 SA  TÖBBFORDULATOS  HAJTÓMŰVEK  

A hajtóművek választéka a nyomaték és zárási sebesség 
szerint van meghatározva.
   A EUROSTOP csapózárakhoz használt SA 07.5  - SA 14.1 
hajtóművek: 60-250 Nm nyomatékot biztosıt́anak.  Zárási 
sebessége 4-90 perc.

MŰKÖDÉSI ALAPELV

1. Motor: a hajtóműveket általában 3-fázisú motorral 
szállıt́ják. Lehetőség van egyenáramú, vagy egyfázisú 
motorokkal történő felszerelésre is.

2. Vezérlőegység: a szelep tıṕusától függően, a hajtómű 
végállás-kapcsolóval vagy nyomatékkapcsolóval 
állítható le. 
A kapcsoló informálja a vezérlőegység a beállıt́ott 
kapcsolási pontok eléréséről és a motor leáll.

3. Meghajtó: csigakerekes hajtómű, néha kombinálva van 
bolygó kerekes hajtóművel, hogy tovább csökkentsék a 
motor fordulatszámát a kıv́ánt működtetési-zárási 
sebességre. Ez a rendszer visszafordıt́hatatlanságot 
biztosıt́.

4. Szelep beépítése: az EN ISO 5210 szerint.

5. Kézi működtetés: vészhelyzeti üzemben lehetséges, de 
a motor indulásakor automatikusan szétkapcsol.

6. Elektromos csatlakozó: A szabványos elekromos aljzat. 
Ez lehetővé teszi, hogy az elektromos vezetéket nem 
kell megbontani a meghajtó, vagy a szelep 
karbantartása során.

Beépıt́ett vezérlő (opcionális): Normál esetben, a 
hajtómű nem rendelkezik integrált vezérléssel. 
Lehetőség van a hajtóművet Aumatic, vagy AUMA 
MATIC integrált vezérlő egységgel felszerelni, annak 
érdekében, hogy helyben, vagy távolról is lehessen 
működtetni. 

MOTORIZÁLT CSAPÓZÁRAK

AUMA MEGHAJTÓK 

DN Meghajtó Hajtómű 
Típus Fordulatok száma Típus Sebesség            Zárási idő  Zárási 

nyomaték (Nm) (ford / perc)  DN/5 Valós
150 GS 50.3 – F10 12.75 SA 07.5 8 22 30 35
200 GS 50.3 – F10 12.75 SA 07.5 12 22 40 35
250 GS 63.3 – F10 12.75 SA 07.5 21 16 50 48
300 GS 63.3 – F10 12.75 SA 07.5 31 16 60 48
350 GS 63.3 – F12 12.75 SA 07.5 40 11 70 70
400 GS 80.3 – F12 13.25 SA 10.1 61 11 80 72
450 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 SA 07.5 18 32 90 98
500 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 SA 07.5 23 32 100 98
600 GS 100.3+VZ4.3 – F16 52 SA 07.5 35 32 120 98
700 GS 125.3+VZ4.3 – F16 52 SA 10.1 51 22 140 142
800 GS 125.3+VZ4.3 – F25 52 SA 10.1 77 22 160 142
900 GS 160.3+GZ160.3 – F25 110.5 SA 10.1 47 32 180 207
1000 GS 160.3+GZ160.3 – F30 110.5 SA 10.1 65 32 200 207
1200 GS 200.3+GZ200.3 – F30 216 SA 10.1 74 63 240 206
1400 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 SA 14.1 93 45 280 283
1500 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 SA 14.1 110 45 300 283
1600 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 SA 14.1 130 45 320 283
1800 GS 315+GZ30 – F40 424 SA 10.1 75 63 360 404
2000 GS 400+GZ35 – F48 432 SA 14.1 117 63 400 411

  
150 GS 50.3 – F10 12.75 SA 07.5 8 22 30 35
200 GS 50.3 – F10 12.75 SA 07.5 17 22 40 35
250 GS 63.3 – F10 12.75 SA 07.5 30 16 50 48
300 GS 63.3 – F12 12.75 SA 07.5 43 16 60 48
350 GS 80.3 – F12 13.25 SA 10.1 60 11 70 72
400 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 SA 07.5 21 45 80 69
450 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 SA 07.5 26 32 90 98
500 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 SA 07.5 33 32 100 98
600 GS 125.3+VZ4.3 – F16 52 SA 10.1 57 22 120 142
700 GS 160.3+GZ160.3 – F25 110.5 SA 07.5 39 45 140 147
800 GS 160.3+GZ160.3 – F30 110.5 SA 10.1 64 45 160 147
900 GS 200.3+GZ200.3 – F30 216 SA 10.1 48 63 180 206
1000 GS 200.3+GZ200.3 – F30 216 SA 10.1 65 63 200 206
1200 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 SA 14.1 104 63 240 202
1400 GS 315+GZ30 – F40 424 SA 10.1 65 90 280 283
1500 GS 315+GZ30 – F40 424 SA 10.1 77 90 300 283
1600 GS 315+GZ30 – F40 424 SA 14.1 94 90 320 283

 1800 GS 400+GZ35 – F48 432 SA 14.1 126 63 360 411
2000 GS 400+GZ35 – F48 432 SA 14.1 161 63 400 411
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150 GS 50.3 – F10 12.75 SA 07.5 13 22 30 35
200 GS 63.3 – F10 12.75 SA 07.5 29 22 40 35
250 GS 63.3 – F12 12.75 SA 07.5 45 16 50 48
300 GS 80.3 – F12 13.25 SA 10.1 71 16 60 50
350 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 SA 07.5 23 45 70 69
400 GS 100.3+VZ4.3 – F14 52 SA 07.5 32 45 80 69
450 GS 125.3+VZ4.3 – F14 52 SA 07.5 43 32 90 98
500 GS 125.3+VZ4.3 – F16 52 SA 10.1 57 32 100 98
600 GS 160.3+GZ160.3 – F25 110.5 SA 10.1 47 45 120 147
700 GS 160.3+GZ160.3 – F30 110.5 SA 10.1 70 45 140 147
800 GS 200.3+GZ200.3 – F30 216 SA 10.1 65 90 160 144
900 GS 200.3+GZ200.3 – F35 216 SA 10.1 84 63 180 206
1000 GS 250.3+GZ250.3 – F35 212 SA 14.1 115 63 200 202
1200 GS 315+GZ30 – F40 424 SA 10.1 74 90 240 283
1400 GS 315+GZ30 – F40 424 SA 14.1 110 90 280 283
1500 GS 400+GZ35 – F48 432 SA 14.1 133 90 300 288
1600 GS 400+GZ35 – F48 432 SA 14.1 153 90 320 288

1

2

3

4

6
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ELLENSÚLYOS BIZTONSÁGI VISSZACSAPÓSZELEP
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

• A biztonsági visszacsapó szelepek megvédik a hálózatot
véletlen csőtörés esetén a csővezeték / folyadékáramlás
automatikus zárásával.

• 	Nagy áramlási sebesség esetén a visszacsapó szelep
automatikusan záródik.

• Biztonsági visszacsapó szelepeket a vıźierőművek, öntö-
 zési rendszerek és vízellátási hálózatok védelmére hasz-
 nálják. Magasan elhelyezkedő vıźtározók közelében lévő
üzemek, városok, vidéki területek, stb védelmét
biztosítják.

• 	Elektromos áram kimaradása esetén a biztonsági szelepek
zárják a vezetéket megakadályozva a hálózat leürülését.

• 	Turbinák, berendezések védelme túl magas folyadék-
áramlási sebesség esetén

• Megakadályozza a kiemelt kockázati övezetek, mint
például autópályák, vasutak, stb. elöntését.

BEÉPÍTÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 

ELLENSÚLYOS BIZTONSÁGI VISSZACSAPÓSZELEP 

1

2

3

6

4

5

7

8

N°    Leírás  Anyag
1	 Kapcsolódás a házhoz 		 Acél 	Fe	360	B	
2		 Külső lemez		 Acél 	Fe	360	B	
3		 O� sszekötő lemez		 Acél 	Fe	360	B	
4		 Kar		 Acél 	Fe	360	B	
5		 Fedél		 Acél 	Fe	360	B	
6		 Tengely persely		 Bronz	
7		 Henger persely	 Bronz	
8		 Dugattyús munkahenger	 Acél 	C40	
9		 Olajemelő		 ATOS		CK típus	
10  Dugattyú csatlakozás   Acél  C40

ÁRAMLÁSI SEBESSÉG ÉRZÉKELŐ 

• Mechanikus / hidraulikus áramellátás hiányában.
• Mágneses / indukciós, vagy ultrahangos egyéb esetekben.
• A beavatkozás sebessége 0,5 - 3 m/s között állítható.

OLAJ-HIDRAULIKUS RENDSZER

• A sebesség érzékelő olaj-hidraulikus szelepe nyit, ha a 
kanál a túlzott sebesség hatására elmozdul, ez lehetővé 
teszi, hogy a dugattyú zárja a csapózárat.

• Zárási sebességet a vezérlő szelep irányıt́ja..
• A csapózár a kézi szivattyúval nyitható újra.

1.	Olaj-hidraulikus henger
2.	Kézi szivattyú
3.	Visszacsapószelep
4.	Szabályozó szelep

5. A� ramlási sebesség érzékelő
6. Manométer
7. Akkumulátor
8. Golyóscsap

10 8 1 3 7

2

9 6 4 5

10 8 1 3 7

2

9 6 4 5

VISSZACSAPÓSZELEP

Hivatkozva a meghajtóval szerelt normál Eurostop 
csapózárakra:
• Egy olaj-hidraulikus dugattyú tartja a visszacsapó

•
	szelepet nyitva.
A ellensúly méretezése biztosítja a visszacsapó szelep 
automatikus záródását extrém helyzetekben.

EGYSÉG TARTALOM:
•	 A szelepet működtető ellensúly és

olaj-hidraulikus dugattyú.	
•	 Mechanikus-hidraulikus működésű  	

 áramlásisebesség érzékelő.
•	 Elektromos vagy kézi olaj-hidraulika 

a szeleptányér nyitásához / zárásához.

sebességmérő 
automatika poziciója

Csapózár

Olaj-hidraulikus hajtómű

Kézi szivattyú

Eurostop CsapózárakDN 150-2000 mm, PN 10, 16 és 25 Bar
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SZERELÉSI KÖZDARAB
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ATTESTATION DE CONFORMITE

N€ CB188/08/1853598.C.TG N€ 1

Le soussign€ Thierry GARCIA, Expert agissant dans le cadre des conditions g€n€rales d’intervention 
de la Division France du BUREAU VERITAS, et ‚ la demande de la Soci€t€

SAINT-GOBAIN PAM
91, Avenue de la LibÅration
54076 Nancy cedex

certifie avoir examin€ la documentation technique des produits de Robinetterie de SAINT-GOBAIN 
PAM list€s dans le tableau ci-dessous ainsi que les rapports €tablis par les organismes agr€€s auprƒs 
de la Direction G€n€rale de la Sant€ dans le cadre de l’arr„t€ du 29 mai 1997 relatif aux mat€riaux et 
objets utilis€s dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d’eau destin€e 
‚ la consommation humaine concernant.

PRODUITS ACS N€

Vannes ‚ opercule EURO20 NG DN 65 ‚ 150 – type 21 23 24 25 27 07ACCNY519

Vannes ‚ opercule EURO20 NG DN 200 ‚ 350 - type 21 23 24 25 27 06ACCNY126

Vannes ‚ opercule EURO 20 DN 40 ‚ 400 type 21 23 24 25 27 06ACCNY044

Purgeur PURGEX DN 40 60 et 100 03ACCNY099

Ventouse trois fonctions VENTEX DN 50 ‚ 200 03ACCNY105

Robinet ‚ papillon BBJPA DN 150 ‚ 1200 07ACCNY520

Manchons LINK GS DN 40 ‚ 600 (GGS) 03ACCNY108

Manchon et adaptateur de bride LINK PS et QUICK PV 40 ‚ 2000 05ACCNY088

Manchon et adaptateur de bride QUICK et LINK GS DN350 ‚ 1000 VJ 07ACCLY545

Adaptateur de bride QUICK GS DN 60 ‚ 300 pour tuyau en fonte ductile 03ACCNY073

Manchon et adaptateur de bride trƒs large tol€rance ULTRA LINK et ULTRA QUICK type A ‚ L 03ACCNY100

Joint d€montage autobut€ DN 40 ‚ 2000 type PA PO PF 05ACCNY087

Poteaux d’incendie Atlas Plus, Hermes Plus, Ajax Plus, C9 Plus, DN 80 100 150 07ACCNY522

Bouches d’incendie DN80 et DN100
Fire hydrant DN80 and DN100

07ACCNY521

BEVEZETÉS

Ezeket a kötéseket a különböző alkatrészek, tartozékok és 
csapózárak beszerelésének és eltávolıt́ásának 
megkönnyıt́ésére használják két csővezetéki karima között.

Húzásbiztos szerelési közdarabok:
• «	PO	»	vagy	«	JP	» típus: csapózárakhoz 50 mm-es

állíthatósággal.	
• «	 PA	 »	 típus: a csapózárakhoz 8 - 14 mm állíthatósággal

(S / DN gyűrű eltávolıt́ásához).

TERMÉKVÁLASZTÉK

• «	JP	»típus:	DN	40-600	és	PN	10,	16	és 	25.
• «	PO	»típus:	DN	40-2000	és 	PN	10,	16	és 	25.
• «	PA	»típus:	DN	40-600	és PN	10	és 	16.

ANYAGOK ÉS BEVONATOK

• Az összes bevonat és anyag megfelel az emberi
fogyasztásra szánt ivóvıźzel érintkező anyagokra
vonatkozó előıŕásoknak és garantáltan ártalmatlanok az
egészségre. Rendelkeznek a vezető európai ellenőrző
szervezetek tanúsıt́ványaival.

• Fix ház, csúszó rész (karimás cső) és gallér: acél E24
bevonat epoxi min. 250 mikron.

• Tömítés: EPDM szintetikus gumi.

• Kötőcsavarok: bikromát galvanizált acél.

SZABVÁNY MEGFELELŐSÉG

• A tervezés és gyártás összhangban van az EN 29220
szabvány előıŕásaival. A tényleges axiális állıt́hatóság
nagyobb, mint az EN 29220 szabványban meghatározott.

• Karima méretek az EN 29203 és a 29209 szabványok
szerint.

• 	PO típus teljes karimás csúszó testtel.

SZERELÉSI KÖZDARAB
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PO és JP TÍPUS MÉRETTÁBLÁZATA

BEÉPÍTÉS 

Lazítsa meg az anyákat egyenletesen egymással átellenes 
sorrendben, hogy felengedje a tömítést beszorító karimát.
Hossz csökkentése:
Lazıt́sa meg a B anyákat csúsztassa a karimás csővéget a kıv́ánt 
méretre. Húzza meg az anyákat átellenes sorrendben.
Hossz növelése:
Csúsztassa ki a karimás csővéget a megkıv́ánt mértékben. 
Húzza meg az anyákat átellenes sorrendben. Húzza meg a B jelű 
anyacsavarokat átellenes sorrendben.
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Mini Maxi

JP	típus	DN150-600 
Maximális állíthatósági 

kapacitás	=	2	x	e	=	60	-	100	mm

Az itt feltűntetett adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

DN øKøDA

PFA
10 bar

150 200 285 240 8 M20 330 37
200 280 340 295 8 M20 430 53
250 280 395 350 12 M20 430 72
300 280 445 400 12 M20 430 81
350 280 505 460 16 M20 430 109
400 280 565 515 16 M24 450 150
450 330 615 565 20 M24 530 180
500 330 670 620 20 M24 530 206
600 330 780 725 20 M27 550 264
700 260 895 840 24 M27 450 256
800 290 1015 950 24 M30 480 352
900 290 1115 1050 28 M30 480 405
1000 290 1230 1160 28 M33 485 484
1100 300 1340 1270 32 M33 485 585
1200 320 1455 1380 32 M36 545 744
1400 360 1675 1590 36 M39 590 1036
1500 380 1785 1700 36 M39 615 1165
1600 390 1915 1820 40 M45 645 1524
1800 410 2115 2020 44 M45 675 1994
2000 410 2325 2230 48 M45 675 2400

DN øKøDA

PFA
16 bar

150 200 285 240 8 M20 330 37
200 280 340 295 12 M20 430 60
250 280 405 355 12 M24 450 84
300 280 460 410 12 M24 450 99
350 280 520 470 16 M24 450 143
400 280 580 525 16 M27 450 170
450 330 640 585 20 M27 550 187
500 330 715 650 20 M30 550 276
600 330 840 770 20 M33 550 395
700 300 910 840 24 M33 500 366
800 320 1025 950 24 M36 530 482
900 320 1125 1050 28 M36 540 546
1000 340 1255 1170 28 M39 570 715
1100 340 1355 1270 32 M39 560 810
1200 360 1485 1390 32 M45 630 1112
1400 380 1685 1590 36 M45 660 1352
1500 400 1820 1710 36 M52 695 1580
1600 420 1930 1820 40 M52 720 1400
1800 420 2130 2020 48 M52 730 2400
2000 450 2345 2230 48 M56 780 2800

PFA
25 bar

150 240 300 250 8 M24 400 51
200 280 360 310 12 M24 450 73
250 280 425 370 12 M27 450 101
300 280 485 430 16 M27 450 132
350 320 555 490 16 M30 503 200
400 320 620 550 16 M33 530 243
450 350 670 600 20 M33 580 295
500 350 730 660 20 M33 580 344
600 380 845 770 20 M36 620 462
700 340 960 875 24 M39 560 571
800 360 1085 990 24 M45 620 800
900 380 1185 1090 28 M45 635 920
1000 400 1320 1210 28 M52 680 1280
1100 450 1420 1310 32 M52 760 1600
1200 450 1530 1420 32 M52 760 1871
1400 500 1755 1640 36 M56 830 2393
1500 500 1865 1750 36 M56 835 2805
1600 510 1975 1860 40 M56 860 3132
1800 550 2195 2070 44 M64 920 3850
2000 600 2425 2300 48 M64 975 4560
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PO	típus	DN700-2000 
Maximális állíthatósági 

kapacitás =	2	x	e	=	50	mm

«P
O
»	

típ
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«J
P»

	tí
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s
A         B
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« PA » TÍPUS MÉRETTÁBLÁZATA 

A� llıt́hatóság, tűrés: 8-12 mm (a távtartó gyűrű eltávolıt́ásával).

Az itt feltűntetett adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók

Súly

PFA
10 bar

50 100 165 125 4 M16 180 8 6
65 100 185 145 4 M16 180 8 7.5
80 100 200 160 8 M16 180 8 9
100 100 220 180 8 M16 180 8 13
125 100 250 210 8 M16 180 10 17
150 100 285 240 8 M20 195 10 21
200 100 340 295 8 M20 195 10 29
250 110 395 350 12 M20 215 10 38
300 110 445 400 12 M20 215 10 46
350 120 505 460 16 M20 215 10 57
400 120 565 515 16 M24 230 10 72
450 120 615 565 20 M24 230 10 80
500 120 670 620 20 M24 230 10 90
600 120 780 725 20 M27 240 10 120

X Súly

PFA
16 bar

50 100 165 125 4 M16 180 8 6
65 100 185 145 4 M16 180 8 7.5
80 100 200 160 8 M16 180 8 9
100 100 220 180 8 M16 180 8 13
125 100 250 210 8 M16 180 10 17
150 100 285 240 8 M20 195 10 21
200 100 340 295 12 M20 195 10 29
250 120 405 355 12 M24 225 10 44
300 120 460 410 12 M24 225 10 55
350 120 520 470 16 M24 250 10 77
400 130 580 525 16 M27 250 10 98
450 130 640 585 20 M27 250 10 122
500 150 715 650 20 M30 285 10 156
600 150 840 770 20 M33 300 12 222

X

DISMANTLING JOINTS PAMKIT
a szerelvény aknák integrált  SG Pam  

megoldása.

Hol jelentkeznek a vízellátó rendszerek fő problémái? 
A szerelvény aknákban.

A PAMKIT a SG Pam minden részletre kiterjedő megol-
dása, amely az O� n rendelkezésére áll:
• Termékek megfelelő számban, tıṕusban és kialakıt́ásban.
• Az anyagok és bevonatok a meghatározott minőségben.
• A komponensek összeszerelhetősége és funkcionalitása

biztosított.
• A szerelvény akna tıṕusának megfelelő összes kom-

ponens egy csomagban előkészıt́ve.
• Telepítési információ.

A szerelvény aknákhoz szükséges alkatrészek egy cso-
magban történő új módszer a vıźellátási hálózatoknál.
A csomag úgy lett összeállıt́va, hogy a projekt vezetője, 
a szakemberek és a szerelők számára is előnyös egységet 
alkosson.
Ez a módszer lehetővé teszi, a projekt optimalizálását
és a tervezett határidők szerinti megvalósıt́ást.

PAMKIT több csomagból álló készleteket tartalmaz: 
DN 150-1200 átmérőkben és PN 10 - 16 bar névleges 
nyomásokban, a következő összeállıt́ásokban:
• Légtelenítő szerelvényakna:

Epoxi bevonatos húzás biztos kötésű MMA idom, kombinált 
légtelenıt́ő szelep szerelvény aknába történő beépıt́éshez.

• Ürítő szerelvényakna:
Kataforézises epoxi bevonatos karimás T-idom.
Leürıt́ő egység mosatáshoz.

• Szakaszoló, elzáró szerelvényakna:
Elzáró szerelvény pl.: tolózár és beépıt́ési, kezelési tartozé-
kok szerelvény aknába történő telepıt́éshez. Epoxi bevonat.

• Vezeték leágazási szerelvényakna:
Karimás T idom, tolózárak és beépıt́ési, kezelési tarto-
zékok szerelvény aknába történő telepıt́éshez. Epoxi 
bevonat.
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ALGERIA
SAINT-GOBAIN PAM ALGERIE
Z.I. Sidi Abdelkader-Ben Boulaid
BP 538
09000 - BLIDA
Phone: + 213 (0) 25 36 00 60 

ARGENTINA
SAINT-GOBAIN PAM ARGENTINA
Bouchard y Enz
1836 - LLAVALLOL - BUENOS AIRES
Phone: + 54 11 42 98 9600

AUSTRALIA
SAINT-GOBAIN PAM
4-6 Colbert Road, CAMPBELLFIELD,
Vic 3061
Phone: + 61 (0) 3 9358 6122

AUSTRIA
SAINT-GOBAIN GUSSROHRVERTRIEB 
OSTERREICH GmbH
Gussrohr Vertriebs Österreich
Archenweg, 52
A6020 - INNSBRUCK
Phone: + 43 5123 417 170

BELGIUM
Raatshovenstraat, n°2
B-3400 - LANDEN
Phone: + 32 11 88 01 20

BRAZIL
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA
Praia de Botafogo 440 7° andar 
22250-040 - RIO DE JANEIRO - RJ
Phone: + 55 21 2128 1677

CHILE
SAINT-GOBAIN PAM CHILE
Antillanca Norte 600
Parque Industrial Vespucio, 
Comuna de Pudahuel
SANTIAGO DE CHILE
Phone: + 562 444 13 00

CHINA
SAINT-GOBAIN PAM CHINA (SHANGAI)
1716 Ocean Tower 
550 Yan’An East Road 
SHANGAI 200001
Phone: + 86 21 63 61 21 42

SAINT-GOBAIN PAM CHINA 
(XUZHOU)
Jinshanqiao Development Zone
PC 221004 - XUZHOU
Phone: + 86 516 8787 8107

SAINT-GOBAIN PAM CHINA 
(MAANSHAN)
Hua Gong Road Cihu
PC 243052 - MAANSHAN Anhui 
Province
Phone: + 86 555 350 8003

COLOMBIA
Saint -Gobain PAM COLOMBIA
Terminal terrestre de carga de Bogota 
Etapa 1, Bodega 9, Modulo 3 
Km 3,5 costado sur autopista  Medellin 
COTA CUNDINAMARCA 
Phone: + 57 (1) 841 5832

CZECH REPUBLIC
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
Polygon House  Doudlebska 5/1699 
14000 PRAHA 4 
Phone: + 420 246 088 611

FINLAND
SAINT-GOBAIN PIPE SYSTEMS OY
Nuijamiestentie 3A 
FIN-00400 - HELSINKI
Phone: + 358 207 424 600

FRANCE AND DOM-TOM
SAINT-GOBAIN PAM 
(Head Office)
91 Avenue de la Libération 
54076 NANCY CEDEX
Phone: +33 3 83 95 20 00

SAINT-GOBAIN PAM (France 
Commercial Department)
CRD – Chemin de Blénod – B.P. 109 
54704 PONT A MOUSSON CEDEX 
Phone: +33 3 83 80 73 00

SAINT-GOBAIN PAM (Europe 
and International Commercial 
Departments)
21 avenue Camille Cavallier 
54705 - PONT A MOUSSON CEDEX 
Phone: + 33 3 83 80 73 50

SAINT-GOBAIN PAM (Local Agency of 
The Antilles)
Rue Alfred Lumière ZI de Jarry 
BP 2104 
97122 - BAIE MAHAULT Guadeloupe
Tél. : +33 590 26 71 46

SAINT-GOBAIN PAM (Local Agency of 
Indian Ocean)
16, Rue Claude Chappe 
ZAC 2000 
97420 - LE PORT Reunion Island
Phone: + 33 262 55 15 34

GERMANY
SAINT-GOBAIN PAM DEUTSCHLAND
Saarbrucker Strasse 51 
66130 - SAARBRUCKEN 
Phone: + 49 681 87 010

GREECE
SAINT-GOBAIN HELLAS ABEE
PIPES
Kleisouras 5 PO Box 52096
GR 14410 - METAMORFOSI
ATHEN
Phone: + 30 210 28 30 043

HONG-KONG
SAINT-GOBAIN PIPELINES
H15/F Hermes Commercial Centre 4-4A 
Hillwood Road 
TSIM SHA TSUI - KOWLOON 
Phone: + 852 27 35 78 26

INDIA
SAINT-GOBAIN PAM
Grindwell Norton Ltd 5th Level, Leela 
Business Park 
Andheri-Kurla Road 
MUMBAI - 400059
Phone: + 91 22 402 12 121

ITALY
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
Via Romagnoli n°6 
I-20146 - MILAN 
Phone: + 39 02 42 431

JORDANIA
SAINT-GOBAIN PAM Regional Office 
Abu Zaid Center - Office # 8 
35 Saad Bin Abi Waqqas St, 
PO BOX 831000 
11183 AMMAN 
Phone: + 962 6 551 4438

MEXICO
SAINT-GOBAIN PAM MEXICO
HORACIO 1855-502 
Colonia Los Morales - Polanco 
11510 - MEXICO D.F. 
Phone: + 52 55 5279 1657

NETHERLANDS
SAINT-GOBAIN PIPE SYSTEMS
Markerkant 10-17 
NL-1316 - ALMERE
Phone: + 31 36 53 333 44

NORWAY
SAINT-GOBAIN VAN OG AVLØP AS
c/o Maxit - Brobekkveien 84 
N-0584 - OSLO
Phone: + 47 23 17 58 60

PERU
SAINT-GOBAIN PAM PERÚ
Avenida de los Faisanes N° 157 
Chorillos 
LIMA 09
Phone: + 511 252 40 34/35

POLAND
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 
PRODUCTS POLSKA sp z.o.o
UI. Cybernetyki 21 
PL-02-677 WARSZAWA
Phone: + 48 22 751 41 72

PORTUGAL
SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL
Est. Nac. 10 - Lugar de D. Pedro 
Apartado 1708 
P-2691-901 - SANTA IRIA DE AZOIA 
Phone: + 351 218 925 000

ROMANIA
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 
PRODUCTS ROMANIA S .R.L.
Business Unit PAM
Strada Tipografilor nr. 11-15, Corp 84,
 Etaj 3, Birourile 323-338, Sector 1
BUCHAREST 
Phone: + 40 21 207 57 37

SLOVAKIA
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
Stara Vajnorska 139 
83104 - BRATISLAVA
Phone: + 421 265 45 69 61

SOUTH AFRICA
SAINT-GOBAIN PIPELINES 
SOUTH AFRICA
275 Stephenson Road 
Pretoria Industrial 
GAUTENG 
PO BOX 631 
PRETORIA 0001
Phone: +24 12 380 46 79

SPAIN
SAINT-GOBAIN PAM ESPANA SA
Paseo de la Castellana n°77 
Edificio Ederra - Planta 10 
E-28046 - MADRID
Phone: + 34 91 397 20 00

UNITED ARAB EMIRATES
SAINT-GOBAIN PAM
PO BOX 47102 
Building N° 1092 - Villa N° 7 Muroor 
Road 
ABU DHABI 
Phone: + 971 2 448 20 10

UNITED KINGDOM
SAINT-GOBAIN PAM UK
Lows Lane - Stanton-by-Dale 
ILLKESTON - DERBYSHIRE
DE7 4QU 
Phone: + 44 115 930 5000

VIETNAM
SAINT-GOBAIN PAM
17 Ngo Gia Thieu, Ward 7 
District 3 
HO CHI MINH CITY
Phone: +84 8 393 07273

Co
nc

ep
tio

n 
: S

PG
 N

an
cy

-L
ax

ou
 - 

Im
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 M

od
er

ne
 - 

RF
H

-C
AT

-0
9A

 - 
30

00
 e

x.
 - 

Fé
vr

ie
r 2

01
1

www.pamline.fr
Direction Marketing. Directions 
Commerciales Europe et 
Internationale - Pamex
21. avenue Camille Cavallier
54705 PONT A MOUSSON CEDEX
Tél : +33 (0)3 83 80 73 50

A dokumentumban olvasható információk - rajzok, illusztrációk és szövegek, adatok nem képezik szerződések 
alapját. Saint-Gobain PAM fenntartja magának a jogot, hogy a termék jellemzőit előzetes értesıt́és nélkül 
megváltoztassa.
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